
PL/02-05

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS

CONDUCTOR / NORMA

CALIBRE

ÁREA

CLASE DE CABLEADO

FORMACIÓN

DIÁMETRO

RESISTENCIA D.C. A 20ºC  (Nom.)

AISLAMIENTO 

ESPESOR  (Nom.)

DIÁMETRO

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A  15.6ºC

TEMPERATURA  / TENSIÓN DE OPERACIÓN 

TENSIÓN DE PRUEBA

COLOR DEL AISLAMIENTO

NORMAS   

PRUEBAS TIPO

DIÁMETRO (Nom.)

PESO TOTAL APROXIMADO

Longitud : Mts. P.Bruto (Kg)

100 7,82

78,217 Kg/Km

EMPAQUE EN ROLLOS

Eléctricas y Mecánicas

MARCACIÓN IMPRESIÓN EN TINTA

INCABLE DUPLEX SPT-I 2x14 AWG  PVC  60ºC 300V ECUADOR

DATOS GENERALES

3.63 x 7.86 mm

1,5 KV

BLANCO

NORMAS / PRUEBAS

ASTM-B174

PRUEBAS DE RUTINA
Dimensiones: Diámetros, Espesores, Resistencia 

 DC, Resistencia de aislamiento, Tension aplicada

3.63 x 7.86 mm

0,762 MΩ-Km

75 ºC 300 V

5,58 Ohmios/Km

PVC

0,64 mm

3,31 mm2

K

65 x 0.254 # x mm

2,35 mm 

CODIGO DEL PRODUCTO 28-0906-00

COBRE SUAVE ASTM-B174

12 AWG

CABLE PARALELO  SPT  2 x 12

            Ing. Irene Reinoso
            Gerente de Ing. de Producto.

Ing.Damaris Andrade C.
Trainee de Ing. de Producto



PL/02-05

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS

CONDUCTOR / NORMA

CALIBRE

ÁREA

CLASE DE CABLEADO

FORMACIÓN

DIÁMETRO

RESISTENCIA D.C. A 20ºC  (Nom.)

AISLAMIENTO 

ESPESOR  (Nom.)

DIÁMETRO

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A  15.6ºC

TEMPERATURA  / TENSIÓN DE OPERACIÓN 

TENSIÓN DE PRUEBA

COLOR DEL AISLAMIENTO

NORMAS   

PRUEBAS TIPO

DIÁMETRO (Nom.)

PESO TOTAL APROXIMADO

Longitud : Mts. P.Bruto (Kg)

100 5,3359

EMPAQUE EN ROLLOS

INCABLE DUPLEX SPT-I 2x14 AWG  PVC  60ºC 300V ECUADOR

DATOS GENERALES

3.15 x 6.90 mm

53,359 Kg/Km

ASTM-B174

PRUEBAS DE RUTINA
Dimensiones: Diámetros, Espesores, Resistencia 

 DC, Resistencia de aislamiento, Tension aplicada

Eléctricas y Mecánicas

MARCACIÓN IMPRESIÓN EN TINTA

75 ºC 300 V

1,5 KV

BLANCO

NORMAS / PRUEBAS

0,64 mm

3.15 x 6.90 mm

0,762 MΩ-Km

1,87 mm 

8,88 Ohmios/Km

PVC

14 AWG

2,08 mm2

K

41 x 0,254 # x mm

CABLE PARALELO  SPT  2 x 14

CODIGO DEL PRODUCTO 28-0905-00

COBRE SUAVE ASTM-B174

            Ing. Irene Reinoso
            Gerente de Ing. de Producto.

Ing.Damaris Andrade C.
Trainee de Ing. de Producto



PL/02-05

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS

CONDUCTOR / NORMA

CALIBRE

ÁREA

CLASE DE CABLEADO

FORMACIÓN

DIÁMETRO

RESISTENCIA D.C. A 20ºC  (Nom.)

AISLAMIENTO 

ESPESOR  (Nom.)

DIÁMETRO

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A  15.6ºC

TEMPERATURA  / TENSIÓN DE OPERACIÓN 

TENSIÓN DE PRUEBA

COLOR DEL AISLAMIENTO

NORMAS   

PRUEBAS TIPO

DIÁMETRO (Nom.)

PESO TOTAL APROXIMADO

DIÁMETRO (m)

Longitud : Mts. P.Bruto (Kg) ANCHO (m)

100 5,17 DIAM. INT. (m) 0,10

37,261 Kg/Km

EMPAQUE EN  ROLLOS

CARRETE CERRADO CON POLYEXPANDED 0,33

0,24

Eléctricas y Mecánicas

MARCACIÓN IMPRESIÓN EN TINTA NEGRA

INCABLE DUPLEX SPT-I 2x16 AWG  PVC  60ºC 300V ECUADOR

DATOS GENERALES

2.77 x 6.14 mm

BLANCO

NORMAS / PRUEBAS

ASTM-B174, NTC 5521

PRUEBAS DE RUTINA
Dimensiones: Diámetros, Espesores, Resistencia 

 DC, Resistencia de aislamiento, Tension aplicada

0,762 MΩ-Km

60 ºC 300 V

1,8 KV

PVC NTC 5521

0,64 mm

2.77 x 6.14 mm

K

26 x 0.254 # x mm

1,49 mm 

14,1 Ohmios/Km

COBRE SUAVE ASTM-B174

16 AWG

1,31 mm2

CABLE DÚPLEX  2x16 AWG

CODIGO DEL PRODUCTO 28-0904-00

            Ing. Irene Reinoso
            Gerente de Ing. de Producto.

Ing.Damaris Andrade C.
Trainee de Ing. de Producto



PL/02-05

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS

CONDUCTOR / NORMA

CALIBRE

ÁREA

CLASE DE CABLEADO

FORMACIÓN

DIÁMETRO

RESISTENCIA D.C. A 20ºC  (Nom.)

AISLAMIENTO 

ESPESOR  (Nom.)

DIÁMETRO

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A  15.6ºC

TEMPERATURA  / TENSIÓN DE OPERACIÓN 

TENSIÓN DE PRUEBA

COLOR DEL AISLAMIENTO

NORMAS   

PRUEBAS TIPO

DIÁMETRO (Nom.)

PESO TOTAL APROXIMADO

DIÁMETRO (m)

Longitud : Mts. P.Bruto (Kg) ANCHO (m)

100 4,05 DIAM. INT. (m)

26,13 Kg/Km

EMPAQUE EN  ROLLOS

CARRETE CERRADO CON POLYEXPANDED

Eléctricas y Mecánicas

MARCACIÓN IMPRESIÓN EN TINTA NEGRA

INCABLE DUPLEX SPT-I 2x18 AWG  PVC  60ºC 300V ECUADOR

DATOS GENERALES

2,45 x 5,50 mm

1,8 KV

BLANCO

NORMAS / PRUEBAS

ASTM-B174, NTC 5521

PRUEBAS DE RUTINA
Dimensiones: Diámetros, Espesores, Resistencia 

 DC, Resistencia de aislamiento, Tension aplicada

0,762 MΩ-Km

60 ºC 300 V

PVC NTC 5521

0,64 mm

2,45 x 5,50 mm

K

16 x 0.254 # x mm

1,17 mm 

22,4 Ohmios/Km

COBRE SUAVE ASTM-B174

18 AWG

0,82 mm2

CABLE DÚPLEX  2x18 AWG

CODIGO DEL PRODUCTO 28-0903-00

0,33

0,24

0,10

            Ing. Irene Reinoso
            Gerente de Ing. de Producto.

Ing.Damaris Andrade C.
Trainee de Ing. de Producto



PL/02-05

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS

CONDUCTOR / NORMA

CALIBRE

ÁREA

CLASE DE CABLEADO

FORMACIÓN

DIÁMETRO

RESISTENCIA D.C. A 20ºC  (Nom.)

AISLAMIENTO 

ESPESOR  (Nom.)

DIÁMETRO

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A  15.6ºC

TEMPERATURA  / TENSIÓN DE OPERACIÓN 

TENSIÓN DE PRUEBA

COLOR DEL AISLAMIENTO

NORMAS   

PRUEBAS TIPO

DIÁMETRO (Nom.)

PESO TOTAL APROXIMADO

Longitud : Mts. P.Bruto (Kg)

100 1,665

CABLE DÚPLEX  2x20 AWG

CODIGO DEL PRODUCTO 28-0902-00

COBRE SUAVE ASTM-B174

20 AWG

0,52 mm2

K

10 x 0,254 # x mm

0,92 mm 

33,8 Ω/Km 

PVC NTE 5521

0,51 mm

1.94 x 4.48 mm

49,4 MΩ-Km

60 ºC 300 V

1,2 KV

BLANCO

NORMAS / PRUEBAS

ASTM-B174, NTE 5521

PRUEBAS DE RUTINA
Dimensiones: Diámetros, Espesores, Resistencia 

 DC, Resistencia de aislamiento, Tension aplicada

Eléctricas y Mecánicas

MARCACIÓN IMPRESIÓN EN TINTA NEGRA

INCABLE DUPLEX SPT-I 2x20 AWG PVC  60ºC 300V ECUADOR

DATOS GENERALES

1.94 x 4.48 mm

16,65 Kg/Km

EMPAQUE EN ROLLOS

            Ing. Irene Reinoso
            Gerente de Ing. de Producto.

Ing.Damaris Andrade C.
Trainee de Ing. de Producto



PL/02-05

DATOS TÉCNICOS

CONDUCTOR / NORMA

CALIBRE

ÁREA

CLASE DE CABLEADO

FORMACIÓN

DIÁMETRO

RESISTENCIA D.C. A 20ºC  (Nom.)

AISLAMIENTO 

ESPESOR  (Nom.)

DIÁMETRO 

DIÁMETRO 

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A  15.6ºC

TEMPERATURA  / TENSIÓN DE OPERACIÓN 

TENSIÓN DE PRUEBA

COLOR DEL AISLAMIENTO

NORMAS   

PRUEBAS TIPO

DIÁMETRO (Nom.)

PESO TOTAL APROXIMADO

Longitud : Mts. P.Bruto (Kg)

100 1,3158

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CABLE DÚPLEX  2x22 AWG

CODIGO DEL PRODUCTO 28-0901-00

COBRE SUAVE ASTM-B174

22 AWG

0,32 mm2

K

7 x 0.254 # x mm

0,77 mm 

53,8 Ω/Km

PVC

0,76 mm

1.79 x 4.18 mm

55,8 MΩ-Km

1,79 mm

60 ºC 300 V

1,5 KV

BLANCO

NORMAS / PRUEBAS

ASTM-B174

PRUEBAS DE RUTINA
Dimensiones: Diámetros, Espesores, Resistencia 

 DC, Resistencia de aislamiento, Tension aplicada

Eléctricas y Mecánicas

MARCACIÓN IMPRESIÓN EN TINTA

INCABLE DUPLEX SPT-I 2x22 AWG PVC  60ºC 300V ECUADOR

DATOS GENERALES

1.79 x 4.18 mm

13,158 Kg/Km

EMPAQUE EN ROLLOS

            Ing. Irene Reinoso
            Gerente de Ing. de Producto.

Ing.Damaris Andrade C.
Trainee de Ing. de Producto
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